
◆ 採用1/3” SONY高解析彩色CCD

◆解析度 700TV LINE

◆具強光抑制功用和自動光原判斷

◆高硬度合金外殼材質，堅韌耐用

◆內建48顆紅外線LED燈，投射距離40米

◆採用光學玻璃提昇透光度，照度更佳

影像系統 NTSC

攝像元件 1/3” SONY CCD Sensor

影像總圖素 NTSC:1020*508

同步系統 Internal 

伽傌控制 0.45

最低照度 0.1 Lux F 1.2, 0 Lux with IR LED.

紅外線投射距離 40 公尺

水平解析度 700 TV Line

白平衡控制 Auto

電子快門 Auto Rage 1/60 ~ 1/100,000秒

訊號雜訊比 50dB 

鏡頭 4 / 6 / 8mm (選購)

自動增益控制 Auto自動

背光補償 Auto自動

影像輸出 BNC composite: 1.0 Vp-p / 75 ohms

操作溫度 -10oC ~ +50oC

使用電源 70mA/DC12

外觀尺寸 160(長) x 79(寬) x 72(高)mm

產品規格

本公司保有產品修改之權利，規格變更恕不另行通知

GH-SZ48IR-7超高解析攝影機

Min . 
I l lum ina t ion

0Lux

Day &  Nigh t Weat her  Proof IR Dis t anc e

30 M

Color  CCD 700 TV Line


